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ZAPYTANIE OFERTOWE nr 73/CP/2018 

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie usługi:  

Opracowanie, wykonanie i badanie modułu do bezkontaktowego pomiaru temperatury przetwornika 

ultradźwiękowego 

Kod CPV: 73120000-9 Usługi eksperymentalno-rozwojowe 

 

I. Przedmiot zamówienia  

 

Opis projektu: 

Projekt polega na opracowaniu i wykonaniu modułu służącego do bezkontaktowego pomiaru 

temperatury przetwornika ultradźwiękowego. Podstawowym problemem w tego typu pomiarze jest 

występowanie drgań ultradźwiękowych w przetworniku, które praktycznie wykluczają możliwość 

kontaktowego pomiaru temperatury za pomocą termopary lub termistora. Konieczny jest pomiar 

bezkontaktowy za pomocą pirometru. Układ pomiarowy musi być zminiaturyzowany by mógł być 

umieszczony w ściance metalowej obudowy przetwornika o grubości 7mm. Z uwagi na fakt 

wykorzystywania przetwornika również w układach obrotowych, kolejnym ograniczeniem 

konstrukcyjnym jest konieczność transmisji sygnału zmierzonego poprzez komutator szczotkowy 

zawierający jedną szczotkę masową i jedną szczotkę służącą do przesyłu sygnału oraz zasilania. Układ 

powinien się zatem składać z dwóch modułów – modułu pomiarowego z pirometrem, zamontowanego 

w ściance obudowy oraz modułu transmisyjnego znajdującego się w nieruchomej części przetwornika 

(deklu). Moduł transmisyjny ma posiadać wyjście komunikacyjne w standardzie RS485 oraz wyjście 

analogowe 0-10V i wyjście analogowe 4-20mA.  

Specyfikacja techniczna modułów: 

Moduł pomiarowy (etap 1): 

• Pomiar bezkontaktowy za pomocą pirometru, proponowany pirometr MLX90632 lub 

MLX90614. 

• Moduł pomiarowy zabudowany w obudowie metalowej, maksymalna grubość modułu: 6mm 

(margines 1mm względem obudowy). 

• Rozmiar modułu pomiarowego max 20x15mm, grubość max 6mm.  

• Zasilanie modułu pomiarowego dostarczane z modułu komunikacyjnego poprzez komutator z 

2 szczotkami (szczotka masowa oraz szczotka sygnałowo-zasilająca).  

http://www.itr.org.pl/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-eksperymentalnorozwojowe-8517


• Pomiar wykonywany z rozdzielczością 1⁰C, konfigurowany interwał pomiaru od 1 s do 1 min, 

uśrednianie wartości za interwał pomiaru. 

• Zabezpieczenie przed błędami komunikacji pomiędzy modułem pomiarowym i 

komunikacyjnym (suma kontrolna, retransmisja). 

• Praca układu w środowisku o wysokim poziomie zakłóceń elektromagnetycznych (normy 

przemysłowe zakłóceń). 

Moduł komunikacyjny (etap 2): 

• Zasilanie 9-24 V DC, 

• Rozmiar max 40x30mm, wysokość max 18mm,  

• Komunikacja RS485 (możliwe wykorzystanie standardu MODBUS RTU), 

• 1 wyjście analogowe 0-10 V + 1 wyjście analogowe 0-20 mA 

• Złącza komunikacyjne i zasilania – do ustalenia (potencjalnie RJ45 lub terminal block lub złącze 

skręcane) 

• Możliwość zapisu dodatkowych danych w module komunikacyjnym: ID przetwornika, 

parametry przetwornika (max. 100 bajtów), dane zapisywane przez producenta poprzez 

interfejs RS485 

Warunki techniczne projektu: 

• Projekt modułów i dokumentacja tworzona w oprogramowaniu Altium Designer 18 

(udostępniane przez ITR) 

• Oprogramowanie w języku C, preferowane wykorzystanie mikrokontrolerów ARM z rodziny 

STM32 

• Wykorzystanie narzędzi wersjonowania kodu GIT podczas tworzenia oprogramowania 

modułów 

Odbiór prac: 

Warunkiem odbioru projektu jest przedstawienie zleceniodawcy: 

• Dokumentacji zaprojektowanych modułów w formacie Altium Designer (schematy, topologie 

płytek drukowanych, listy elementów) 

• Kodu źródłowego wykonanego oprogramowania oraz umieszczenie go w systemie 

wersjonowania GIT zleceniodawcy. 

• Raportu końcowego zawierającego wyniki testów obu modułów i ich interfejsów 

komunikacyjnych. 

• Co najmniej jednego egzemplarza wykonanego prototypu urządzenia. 

II. Informacje dodatkowe  

1. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zleceniodawca zastrzega sobie prawo 

do skontaktowania się z oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.  

3. Prace wymienione w pkt. I będą prowadzone na terenie Instytutu Tele- i Radiotechnicznego 

przy ul. Ratuszowej 11, 03-450 Warszawa, 

4. Instytut zapewnia dostarczenie niezbędnych narzędzi do wykonania prac wymienionych w pkt. I 



5. Forma rozliczenia prac: umowa o dzieło, 

6. Dopuszcza się cząstkowy odbiór i rozliczenie prac, 

7. Prawa majątkowe z tytułu wykonanych prac zostaną przeniesione na Zleceniodawcę. 

 

III. Termin realizacji zamówienia: do dnia 28.02.2019r.  

 

IV. Termin składania ofert: do 29.11.2018r. godz. 14:00. 

 

V. Sposób przygotowania i miejsce składania ofert  

1. Oferta powinna być przesłana pocztą elektroniczną na adres marcin.kielbasinski@itr.org.pl za 

pomocą dołączonego formularza ofertowego.  

2. Wyklucza się oferty cząstkowe.  

3. Każdy oferent może złożyć jedną ofertę.  

 

VI. Kryterium oceny ofert:  

K1. Minimalna cena  

VII. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: 

http://www.itr.org.pl/przetargi/zapytaniaofertowe/  

 

VIII. Dodatkowych informacji udziela: Witold Kardyś: tel. 22 590-73-74 

http://www.itr.org.pl/przetargi/zapytaniaofertowe/

