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Załącznik nr 2 

do zapytania ofertowego 020/EZ/2021
OPIS RÓWNOWAŻNOŚCI 
Część I.  

	Lp.
	Nazwa
	Minimalny zakres równoważności

	1.
	451-00002
	Zgodność z Bluetooth Low Energy (BLE) v5.0 and Thread (802.15.4)

Tryb Long Range 

Temperatura pracy (-40°C to +85°C

Wbudowany chipset nRF52840, 64 MHz Arm Cortex-M4

Zewnętrzna antena u.fl

Wymiary 15.0 mm x 10 mm x 2.2 mm

Raster pinów 0.8 mm

Dodatkowe zlacze U.FL
SMD

	2.
	OSD3358-512M-ICB
	Układ typ System-On-Modules - SOM Complete System-in-Package: 

Układ wewnętrzny MPU zgodny z AM3358 ARM Cortex A8 Processor, 

Pamięć RAM 512MB DDR2, 

Zintegrowany kontroler zasilania TPS65217C PMIC, TL5209 LDO, 

Pamięć masowa 4GB eMMC, 4KB EEPROM

Zintegrowany 24MHz Oscillator, 

Wymiary - 27mm x 27mm 400 Ball BGA 

Temperatura pracy - -40 C to 85 C 


Część II

	Lp.
	Nazwa
	Minimalny zakres równoważności

	1.
	7499010441
	Indukcyjność 350 uH

Przekładania 1:1

CMR min -30 dB

Crosstalk -35 dB

Temperatura pracy -40 +85 *C

Wytrzymałość napięciowa 1500 V

AUTO MDIX 

Wymiary 21.30 x 16.04 x 13.50 mm

Ekranowany, pokrycie niklowe

Zintegrowane dwie diody LED 

THT


Część III.  

	Lp.
	Nazwa
	Minimalny zakres równoważności

	1.
	DS2M-01GI81AW2SB
	Pojemność 1GB

Wykonanie Single Level Cell (SLC)

Wykoanie typu MicroSD 

MTBF: 3 million hours

Interfejs SD 2.0

Zintegrowany mechanizm "Intelligent system for error recovery"

Wykoanie Industrial, W&T Grade, -40 ~ 85 *C


Część  IV

	Lp.
	Nazwa
	Minimalny zakres równoważności

	1.
	EP06-E
	Obsługa LTE kategorii 6 

Komunikacja M2M 300Mbps downlink and 50Mbps uplink

Pokrycie standardu LTE-A, UMTS/HSPA+ dla Europy 

Moduł wykonany, jako karta PCI express.

Interfejst komunikacyjny USB w standardzie AT.

Obłsuga pod system Linux od wers 4.0.

GPS GNSS
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