[image: image1.png]:***** Co-funded by
LN the European Union







[image: image2.png]* MINE.IO





Warszawa, dn. 05.02.2024r.
Sieć Badawcza Łukasiewicz -
Instytut Tele- i Radiotechniczny













ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
tel.: + 48 22 619 25 12
agnieszka.sztajerwald@itr.lukasiewicz.gov.pl 
www.itr.lukasiewicz.gov.pl
Dotyczy projektu: 101091885 – Mine.io
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 006/EZ/2024
( dot.: dostawy elementów sieciowych)
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę elementów sieciowych:

Minimalna specyfikacja techniczna, wszystkie poniższe komponenty muszą być ze sobą kompatybilne.
1. 10 Gigabit Quad Port SFP+ Intel XL710-BM1 Based Ethernet Network Interface Card (PCIE)
10-gigabitowa, czteroportowa karta sieciowa SFP+ (kontroler Intel XL710 BM1, PCIE)
- 1 szt.
	
	
	
	

	Ports
	Quad (4x SFP+)
	Controller
	Intel XL710-BM1

	Supported Ethernet Speeds
	1/10GbE
	Host Interface
	PCIe 3.0 x 8

	Cabling Type
	SFP+Transceiver, DAC and AOC
	Link Rate
	8.0 GT/s

	Connectivity (VT-c)
	Yes
	OS Support
	Windows, Linux, VMware, FreeBSD

	Bracket Height
	Tall & Short
	Max. Power Consumption
	7.4W

	Storage Humidity
	90% max. non-condensing relative humidity at 35ºC
	Storage Temperature
	-40 °C to 70 °C (-40 °F to 158 °F)

	Operating Humidity
	85% max. non-condensing relative humidity
	Operating Temperature
	0 °C to 55 °C (32 °F to 131 °F)

	Card PCB Dimensions (WxD)
	5.91"x2.68" (150x68mm) (without bracket)
	Storage Over Ethernet
	iSCSI, NFS


Parametry spełnia np. karta sieciowa XL710BM1-4SP, kod ID: 75602 firmy FS.COM GmbH


2. Optical Transceiver module SFP+ 1/10G SFP compatible with Intel based network card
Transceiver optyczny SFP+ 1/10G SFP zgodny z kartą sieciową z kontrolerem Intel
- 4 szt.
	
	
	
	

	Intel Compatible
	E1/10GSFPSR
	Max Data Rate
	1/10.3Gbps

	Form Factor
	SFP+
	Max Cable Distance 0
	300m@0M3/400m@0M4

	Wavelength
	850nm
	Media
	MMF

	Connector
	Duplex LC
	Receiver Type
	PIN

	Transmitter Type
	VCSEL
	Receiver Sensitivity
	< -11.1dBm

	TX Power
	-7.3 - -1dBm
	Receiver Overload
	-1 dBm

	Powerbudget
	3.8dB
	Extinction Ratio
	>3dB

	Typical Power Consumption
	<1w
	Commercial Temperature Range
	0 to 70C

	DDM/DOM
	Supported
	Modulation
	NRZ

	Core Size
	50/125um
	Warranty
	5 Years

	Protocols
	IEEE 802.3ae, SFF-8472, SFF-8431, SFF-8432,SFP+ MSA Compliant, CPRI, eCPRI
	 
	 


Parametry spełnia np. Transceiver SFP-10GSR-85, kod ID: 36431 firmy FS.COM GmbH


3. 8-Port Ethernet L2+ Managed PoE++ Switch, 8x 2.5G RJ45, 4x 10Gb SFP+
Zarządzalny przełącznik sieciowy warstwy L2+ z 8 portami 2.5Gb RJ45 oraz 4 portami 10Gb SFP+
- 1 szt.

	Ports
	8x 100/1000M/2.5GBASE-T
4x 10Gb SFP+
	POE Standard
	IEEE 802.3af/at/bt (Power Limits≤45W)

	Switching Capacity
	120 Gbps
	Input Range
	100-240VAC

	Forwarding Rate
	89.28 Mpps
	Max. Power Consumption
	24W (280W with POE)

	DRAM
	4GB
	Number of VLANs
	4K

	Jumbo Frame
	12K
	MAC Address
	32K

	Flash Memory
	128MB
	Storage Temperature
	-40 to 70°C (-40 to 158°F)

	Airflow
	Left-to-Right
	Operating Humidity
	10% to 90% (Non-condensing) 

	Operating Temperature
	-10 to 500C(14to 12.206
	Product Material
	Metal

	Mounting Methods
	Rackmount
	PoE Budget
	250W


Parametry spełnia np. Przełącznik S3200-8MG4S-U, kod ID: 157457 firmy FS.COM GmbH
4. Optical Transceiver module SFP+ 1/10G SFP compatible with above switch
Transceiver optyczny SFP+ 1/10G SFP zgodny z powyższym przełącznikiem
- 4 szt.

	
	
	
	
	

	
	Form Factor
	SFP+
	Max Data Rate
	1/10.3Gbps

	
	Wavelength
	850nm
	Max Cable Distance 0
	300m@0M3/400m@0M4

	
	Connector
	Duplex LC
	Media
	MMF

	
	Transmitter Type
	VCSEL
	Receiver Type
	PIN

	
	TX Power
	-7.3 - -1dBm
	Receiver Sensitivity
	< -11.1dBm

	
	Powerbudget
	3.8dB
	Receiver Overload
	-1 dBm

	
	Typical Power Consumption
	<1w
	Extinction Ratio
	>3dB

	
	DDM/DOM
	Supported
	Commercial Temperature Range
	0 to 70C

	
	Core Size
	50/125um
	Modulation
	NRZ

	
	Protocols
	IEEE 802.3ae, SFF-8472, SFF-8431, SFF-8432,SFP+ MSA Compliant, CPRI, eCPRI
	Warranty
	5 Years


Parametry spełnia np. Transceiver SFP-10GSR-85, kod ID: 29899 firmy FS.COM GmbH
5. 24 Fibers OM4 Multimode LC UPC Duplex Industrial Armored TPU Fiber Optic Patch Cable 

24-włóknowy kabel światłowodowy OM4, przemysłowy, wzmocniony - 1 szt.

	 
	 
	 
	 

	Connector Type
	LC UPC Duplex
	Polish Type
	UPC to UPC

	Fiber Count
	24 Fibers
	Cable Jacket
	TPU (Thermoplastic Polyurethane)

	Fiber Mode
	OM4 50/125µm
	Wavelength
	850/1300nm

	Attenuation at 850nm
	3.0 dB/km
	Attenuation at 1300nm
	1.0 dB/km

	Min. Bend Radius (Fiber Cable)
	20/10D (Dynamic,static)
	Fiber Grade
	Bend Insensitive

	Insertion Loss
	0.3dB
	Return Loss
	>=20dB

	Crush Resistance
	1000/3000 N/100mm (Long/Short Term)
	Tensile Load
	200/600N (Long/Short Term)

	Impact Resistance
	200 Impacts
	Flex Resistance
	2000 cycles

	Trunk Diameter
	3.0-7.0mm
	Breakout Diameter
	2.5mm

	Maximum Tension of Pulling Eye
	245N
	Operating & Storage Temperature
	-40-80°C


Parametry spełnia np. Światłowód MG-OM4XXXF, kod ID: 71448 firmy FS.COM GmbH
Kod CPV:
  

30237135-4 – Karty sieciowe
32420000-3 – Urządzenia sieciowe
32562000-0 – Kable światłowodowe
I. Termin realizacji zamówienia: zalecane do 2 miesiące od zamówienia
II. Termin składania ofert: do 15.02.2024r. godz. 1200.
III.  Sposób i miejsce składania ofert 
Oferta powinna być przesłana  pocztą elektroniczną na adres: agnieszka.sztajerwald@itr.lukasiewicz.gov.pl    
IV. Kryterium oceny ofert: 
- cena (powinna zawierać wszystkie koszty związane z dostawą do Instytutu). 
Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena.

Cena oferty: waga kryterium – 100%.
- płatność przelewem
- spełnienie wymagań określonych w niniejszym zapytaniu oraz Ogólnych Warunków Dostaw do ITR-u zamieszczonych na stronie https://itr.lukasiewicz.gov.pl/media/OgolneWarunkiDostawyOWD.pdf 
- Wymagane są tylko oferty całościowe.
- Zapytanie będzie oceniane w całości.
V. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: https://www.itr.lukasiewicz.gov.pl/zapytania-ofertowe 
VI. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.
Dotyczy projektu nr: 101091885, umowa nr 101091885 — Mine.io — HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01 z dnia 08.11.2022 o dofinansowanie projektu w ramach Call: HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01, Topic: HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01-06, Type of action: HORIZON Innovation Actions współfinansowanego przez European Health and Digital Executive Agency, Grant managed through EU Funding & Tenders Portal: Yes (eGrants).

VII. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta powinna zawierać co najmniej:
- nazwę i adres oferenta, NIP
- wartość oferty (netto)

- załącznik nr 1 do oferty oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z zamawiającym
- załącznik nr 2 do oferty oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

- ceny jednostkowe
- ilość oferowana
- termin dostawy
- pełne oznaczenie oferowanego elementu, rodzaj opakowania
Wskazane są dodatkowe informacje, np. warunki gwarancji, dodatkowe funkcje dostawy, warunki płatności i dostawy, możliwe do uzyskania upusty, maksymalny czas realizacji, kosztorys ofertowy itd.
VIII. Dodatkowych informacji udziela: Agnieszka Sztajerwald-Szymańska
agnieszka.sztajerwald@itr.lukasiewicz.gov.pl 


