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ZAPYTANIE OFERTOWE nr 038/EZ/2023
( dot.: dostawy wyposażenia BHP )
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę następujących elementów wyposażenia BHP:


1. Hełm ochronny Peltor™ G3000NUV Solaris™ firmy 3M



- 7 szt.
- wykonany z tworzywa ABS o podwyższonej odporności na działanie promieniowania

- systemem wentylacji z większą liczbą otworów wentylacyjnych niż w przypadku konwencjonalnego hełmu wentylowanego

- płynna regulacja śrubowa więźby tekstylnej

- wąski daszek zapewniający szerokie pole widzenia

- odporny na działanie niskiej temperatury (-30°C) i kontakt z odpryskami stopionego metalu (MM)

- sensor ułatwiający podjęcie decyzji o wymianie hełmu

- przeznaczony do użytku w trudnych warunkach wymagających skutecznej ochrony

- dodatkowa przestrzeń na spersonalizowane nadruki

- wymienna opaska przeciwpotna z tworzywa sztucznego

- kompatybilny z paskiem 3M-STRAP-GH4

- spełnia wymagania normy EN397

- kolor żółty



2. Ochronniki słuchu nahełmowe, dielektryczne Peltor™ OPTIME™ II
- 7 szt.
- wygłuszenie: SNR=30 dB

- szerokie, wygodne poduszki uszczelniające wypełnione unikatowym połączeniem płynu i pianki zapewniają optymalne uszczelnienie i jednocześnie niewielki nacisk na skórę

- poduszki uszczelniające wyposażone w kanaliki wentylacyjne i zostały pokryte miękką i higieniczną folią

- zaprojektowano do użytku w środowisku, w którym użytkownik jest szczególnie narażony na działanie hałasu, dlatego tłumią one w maksymalnym stopniu również dźwięki o bardzo niskiej częstotliwości

- używane w otoczeniu, w którym występuje duże nasilenie hałasu związanego z przemysłem, pracą maszyn, hałasem na lotniskach lub w rolnictwie

- spełniają wymagania normy EN352-3 

- kompatybilne z Hełmem ochronnym Peltor™ G3000NUV Solaris™



3. Pasek podbródkowy 3 - punktowy. 









- 7 szt.

- pasek podbródkowy 3 - punktowy do hełmu ochronnego Peltor™ G3000NUV Solaris™



4. Okulary ochronne nakładane na okulary korekcyjne




- 7 szt.

- zaprojektowane do używania ich jednocześnie z okularami korekcyjnymi

- zapewniają doskonałe pole widzenia i wysoki poziom ochrony przed uderzeniami

- posiadają regulację długości ramion (cztery pozycje) gwarantują wygodę i optymalne dopasowanie

- zmienny kąt nachylenia soczewki ułatwia regulację i zapewnia maksymalną wygodę

- zapewniają ochronę przed promieniowaniem UV

- zapewniają ochronę przed małymi odpryskami ciał stałych o energii uderzeń do 45 m/s (FT)

- powłoka AS, zapewniająca doskonałą ochronę przed zarysowaniem szkieł

- miękkie ramiona o niskim profilu zapewniają komfort i minimalny kontakt z okularami korekcyjnymi

- okulary ochronne o żółtym zabarwieniu, poprawiające kontrast

- filtr chroniący przed nadfioletem

- oznaczenie powłoki soczewki: 2C-1.2 3M 1 FT

- spełniają wymagania norm EN166 oraz EN170


5. Okulary ochronne Solus™ S2001SGAF-BGR.






- 3 szt.

- klasa optyczna 1

- regulowane zauszniki z mechanizmem zapadkowym

- nieparująca powłoka Scotchgard™Anti-Fog, która ma większą trwałość niż tradycyjne powłoki chroniące przed zaparowaniem, zapewniając wyraźne i komfortowe widzenie w wilgotnym i zaparowanym środowisku

- powłoka soczewki odporna na zarysowanie (K) i zaparowanie (N), zachowuje swoje właściwości do co najmniej 25 czyszczeń

- poliwęglanowe soczewki pochłaniają 99,9% promieniowania UVA i UVB

- filtr chroniący przed nadfioletem

- zapewniają ochronę przed małymi odpryskami ciał stałych o energii uderzeń do 45 m/s (F)

- oznaczenie powłoki soczewki: 2C-1.2 3M 1 FT K N

- spełniają wymagania norm EN166 oraz EN170



6. Okulary ochronne Solus™ S2001SGAF-BGR-F z uszczelką. 


- 4 szt.

- klasa optyczna 1

- regulowane zauszniki z mechanizmem zapadkowym

- nieparująca powłoka Scotchgard™Anti-Fog, która ma większą trwałość niż tradycyjne powłoki chroniące przed zaparowaniem, zapewniając wyraźne i komfortowe widzenie w wilgotnym i zaparowanym środowisku

- powłoka soczewki odporna na zarysowanie (K) i zaparowanie (N), zachowuje swoje właściwości do co najmniej 25 czyszczeń

- poliwęglanowe soczewki pochłaniają 99,9% promieniowania UVA i UVB

- zdejmowana uszczelka z pianki pomaga chronić oczy przed kurzem i brudem, zapewniając jednocześnie dodatkowy komfort i amortyzację

- filtr chroniący przed nadfioletem

- zapewniają ochronę przed małymi odpryskami ciał stałych o energii uderzeń do 45 m/s (F)

- oznaczenie powłoki soczewki: 2C-1.2 3M 1 FT K N

- spełniają wymagania norm EN166 oraz EN170



7. Rękawiczki jednorazowe bezpudrowe








- 2 op.

-rękawiczki jednorazowe bezpudrowe (1 op. = 100 szt.)

-rozmiar 10 (XL) – 1 op.
-rozmiar 9 (L) – 1 op.


8. Wzmocnione rękawice ochronne










- 5 szt.

Rękawice ochronne wykonane z wysokiej jakości skóry syntetycznej połączonej z tkaniną. - rozmiar L

- część wierzchnia rękawicy wykonana ze streczu, na kostkach dodatkowa wstawka z neoprenu

- na części chwytnej powlekane silikonowym wzorem zapewniającym doskonałą chwytność

- w nadgarstku zapięcie na rzep velcro, które umożliwia wygodną regulację

- dodatkowe wzmocnienie pomiędzy kciukiem a palcem wskazującym

- wysoka jakość skóry tworzy te rękawice bardzo wytrzymałymi i odpornymi na zużycie

- wykorzystywane w przemyśle motoryzacyjnym



9. Wzmocnione rękawice ochronne










- 5 szt.

Rękawice ochronne wykonane z amary połączonej z tkaniną. - rozmiar XL

- część wierzchnia wykonana z oddychającego materiału spandex i neoprenu

- na części chwytnej i końcówkach palców dodatkowe wzmocnienie z PCV

- w nadgarstku pasek wykonany z miękkiego neoprenu z zapięciem na rzep, umożliwiającym wygodną regulację



10. Wzmocnione rękawice ochronne









- 4 szt.

                    Rękawice ochronne wykonane z wysokiej jakości jasnej skóry świńskiej licowej połączonej z tkaniną. - rozmiar M

- wierzchnia część rękawicy wykonana ze streczu

- całodłonicowe - część chwytna rękawicy wykonana z jednego kawałka skóry, dzięki czemu wykazują większą wytrzymałość i dporność na przetarcia

- w nadgarstku zapięcie na rzep velcro, które umożliwia wygodną regulację

Kod CPV:
  
18400000-3  - odzież specjalistyczna i dodatki
I. Termin realizacji zamówienia: zalecane do 2 tygodni od zamówienia
II. Termin składania ofert: do 15.11.2023r. godz. 1200.
III.  Sposób i miejsce składania ofert 
Oferta powinna być przesłana  pocztą elektroniczną na adres: michal.kalicki@itr.lukasiewicz.gov.pl  
IV. Kryterium oceny ofert: 
- cena w PLN (powinna zawierać wszystkie koszty związane z dostawą do Instytutu. Cena waga: 100%), 
- płatność przelewem,
- zalecane posiadanie ważnego certyfikatu ISO,
- spełnienie wymagań określonych w niniejszym zapytaniu oraz Ogólnych Warunków Dostaw do ITR-u zamieszczonych na stronie https://itr.lukasiewicz.gov.pl/media/OgolneWarunkiDostawyOWD.pdf 
- Instytut zastrzega sobie prawo do rezygnacji z część pozycji lub ilości.

- zapytanie będzie oceniane w całości.
V. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: https://www.itr.lukasiewicz.gov.pl/zapytania-ofertowe 
VI. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.
VII. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta powinna zawierać co najmniej:
- nazwę i adres oferenta, NIP
- wartość oferty (netto)

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

- oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z zamawiającym
- ceny jednostkowe
- ilość oferowana
- termin dostawy
- pełne oznaczenie oferowanego elementu, rodzaj opakowania
Wskazane są dodatkowe informacje, np. warunki gwarancji, dodatkowe funkcje dostawy, warunki płatności i dostawy, możliwe do uzyskania upusty, maksymalny czas realizacji, kosztorys ofertowy itd.
- kserokopia certyfikatu ISO.
VIII. Dodatkowych informacji udziela:   Michał Kalicki, tel:22 619-25-12


