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Warszawa, dn. 09.12.2024r.
Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Tele- i Radiotechniczny				
ul. Ratuszowa 11 03-450 Warszawa
www.itr.lukasiewicz.gov.pl
Tel/fax.: 22 5907347

[bookmark: _Hlk70488354][bookmark: _Hlk103339798]
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 093/EI/2024

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na
[bookmark: _Hlk184294139]I. Dostawę dwóch zestawów - serwerów SuperMicro wraz z dodatkowym wyposażeniem 

II. Dostawa obejmuje dostarczenie;

	LP
	Nazwa
	Liczba w jednym zestawie
	Razem

	1.
	Obudowa Supermicro 815TQC-R504WB2 500W
	1
	2

	2.
	Płyta główna Supermicro X13SEW-TF Intel Xeon gen 4/5th 8x DDR5
	1
	2

	3.
	Procesor Intel® Xeon® 3508U 8 rdzeni / 8 wątków 2.1GHz
	1
	2

	4.
	Pamięć RAM DDR5 REG ECC - 64GB DDR5-5600 ECC RDIMM - Supermicro Certified (MEM-DR564L-SL01-ER56)
	2
	4

	5.
	Dysk M.2 NVMe Enterprise 4.0  Samsung PM9A1 1TB PCIE 4.0 M.2
	2
	4

	6.
	Dysk HDD 3.5" 4TB SATA3 6Gb/s 7.2K RPM – WD RED Pro WD4005FFBX
	2
	4

	7.
	[bookmark: _Hlk184634067]Dysk HDD 3.5" 22TB SATA3 6Gb/s 7.2K - WD RED PRO WD221KFGX
	1
	2

	8.
	Karta rozszerzeń SPF+ 10Gb, 4port, Supermicro AOC-STG-I4S, Intel XL710-AM1, 3.0 x8
	1
	2

	9. 
	Rozszerzenie zasilania do UPS - APC SRT96RMBP
	1
	2



· W przypadku dysku M.2 NVMe Enterprise 4.0  Samsung PM9A1 512GB PCIE 4.0 M.2, tylko jeden dysk powinien być obsadzony w gnieździe M.2 drugi powinien być dostarczony osobno (rezerwa).
III. Warunki konieczne dostawy;

1. Serwery nie mogą być zaplombowane, Instytut ma prawo zmieniać konfigurację sprzętu bez utraty gwarancji.

2. Sprzęt musi być fabrycznie nowy. Oferty na sprzęt odświeżany, używany itp., nie będą rozpatrywane. 

3. Minimalna gwarancja na sprzęt; 3-letni (5 letni w przypadku dysków HDD) serwis podstawowy w lokalizacji Warszawa ul. Ratuszowa 11  (door to door).


IV. Opis i konfiguracja sprzętu znajduje się w sekcji XV.


V. Kody wg. klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień CPV; 

Kod CPV: 48822000-6 Pełna nazwa: Serwery komputerowe


VI. Terminy;

1. Termin składania ofert: do 16.12.2024r. godz. 12.00
2. Termin realizacji zamówienia: do 2 tygodni od zamówienia.

VII. Miejsce dostawy:

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Tele-i Radiotechniczny, ul. Ratuszowa 11 03-450 Warszawa, pok. 442, Dział Informatyczny, w godzinach 9-15


VIII. Sposób i miejsce składania ofert: 

Oferta powinna być przesłana pocztą elektroniczną na adres: wladyslaw.pawlowski@itr.lukasiewicz.gov.pl


IX. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta powinna być przedstawiona na formularzu ofertowym, zamieszczonym razem z zapytaniem ofertowym.
Nieprawidłowo przygotowane oferty oraz oferty na zamienniki nie będą rozpatrywane.


X. Kryterium oceny ofert: 

1. Cena (powinna zawierać wszystkie koszty związane z dostawą towaru do Instytutu)
2. Spełnianie wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
3. Spełnienie Ogólnych Warunków  Dostaw do Łukasiewicz ITR-u zamieszczonych na stronie
https://itr.lukasiewicz.gov.pl/media/OgolneWarunkiDostawyOWD.pdf
4. [bookmark: _Hlk81910994]Wyklucza się oferty cząstkowe

 

XI. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: https://itr.lukasiewicz.gov.pl/zapytania-ofertowe

XII. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.


XIII. Po sfinalizowaniu transakcji i odbiorze przedmiotu zamówienia na stronie z zapytaniem ofertowym zostanie umieszczone zestawienie ofert.


XIV. Dodatkowych informacji udziela: 
Władysław Pawłowski; tel; 22 5907347, wladyslaw.pawlowski@itr.lukasiewicz.gov.pl




XV. Opis szczegółowy i minimalna konfiguracja sprzętu

1. Obudowa Supermicro 815TQC-R504WB2 WIO w/ Red. 500W
	Rozmiar
	1U, głębokość 650mm 
przystosowany do konfiguracji typu WIO

	Backplane
	1U 4-Port 12Gbps Backplane Support 4x3.5

	Kieszenie na dyski
	4 x 2,5/3.5 hot-swap SAS/SATA

	Sloty rozszerzeń
	2 full-height & full-length expansion slot(s)
1 low-profile expansion slot(s)

	Zasilacz
	Redundantne zasilanie 500W

	Przyciski na przednim panelu
	Power On/Off button, System Reset Button, Unit Identification (UID) button

	Wentylatory
	4 x 40x56mm counter-rotation PWM fan(s)

	Waga
	36 lbs (16.33 kg)




2. Płyta główna Supermicro X13SEW-TF Intel Xeon gen 4/5th 8x DDR5 
	CPU
	4th Gen Intel Xeon Scalable Single Socket LGA-4677 (Socket E),Up to 350W TDP

	RAM
	Up to 2TB 3DS ECC RDIMM, DDR5-4800MT/s (1DPC) in 8 DIMM slots

	PCIe
	1 PCIe 5.0 x8 ( in x16)
1 PCIe 5.0 x32

	M.2
	M.2 Interface: 1 PCIe 3.0 x2

	NVMe on board
	10 NVMe ports PCIe 5.0 x8 via 5 MCIO connectors

	Chipset
	Intel C741 controller for 10 SATA3 (6 Gbps) ports 

	LAN
	Dual LAN with 10GBase-T with Intel X550

	Format
	Proprietary WIO (8x13)



3. Procesor Intel® Xeon® 3508U 8 rdzeni / 8 wątków 2.1GHz
	CPU
	2.1 GHz, 8-rdzeniowy, 8 wątków, 22.5 MB pamięć podręczna, LGA3647 Socket,



4. Pamięć RAM DDR5 REG ECC - 64GB DDR5-5600 ECC RDIMM - Supermicro Certified - MEM-DR564L-SL01-ER56
	Typ 
	DD5-5600 REG ECC

	pojemność
	64 GB

	Kod 
	MEM-DR564L-SL01-ER56




5. Dysk M.2 NVMe enterprise 4.0  Samsung PM9A1 1TB PCIE 4.0 M.2
	Pojemność
	1024 GB

	Format
	M.2

	Interfejs
	PCIe NVMe 4.0 x4

	Prędkość odczytu (maksymalna)
	7000 MB/s

	Prędkość zapisu (maksymalna)
	5100 MB/s

	Odczyt losowy
	1,000,000 IOPS

	Zapis losowy
	850,000 IOPS

	Rodzaj kości pamięci
	TLC

	Niezawodność MTBF
	1 500 000 godz

	Radiator
	Nie

	Dodatkowe informacje
	Technologia TRIM

	Technologia S.M.A.R.T
	256-bitowe szyfrowanie danych AES

	Gwarancja
	36 miesięcy (gwarancja producenta)

	Kod producenta
	MZVL21T0HCLR-00B00




6. Dysk HDD 3.5" 4TB SATA3 6Gb/s 7.2K RPM – WD RED Pro WD4005FFBX
	Pojemność po sformatowaniu
	4 TB

	Format obudowy
	3,5 cala

	Interfejs
	SATA 6 Gb/s

	Szybkość obrotowa
	7200 obr./min

	Pamięć podręczna (MB)
	256

	MTBF (Średni okres międzyawaryjny)
	2 500 000

	Gwarancja (lata)
	5


7. Dysk HDD 3.5" 22TB SATA3 6Gb/s 7.2K RPM – WD RED Pro WD221KFGX
	Pojemność po sformatowaniu
	22 TB

	Format obudowy
	3,5 cala

	Interfejs
	SATA 6 Gb/s

	Szybkość obrotowa
	7200 obr./min

	Pamięć podręczna (MB)
	512

	Cykle start/stop
	600 000

	MTBF
	1 000 000

	Gwarancja (lata)
	5




8. Karta rozszerzeń SPF+ 10Gb, 4port, Supermicro AOC-STG-I4S, Intel XL710-AM1, 3.0 x8
	Szyna PCIe
	PCIe 3.0 x8

	Kontroler LAN
	Intel XL710-AM1

	Ilość portów LAN
	4x 10 Gbps

	Standard rozwiązania komunikacyjnego
	SFP+

	Prędkość transferu danych
	do 10 Gbps

	Standardy komunikacyjne
	IEEE 802.3az

	Typ obudowy
	Niski profil




9. Rozszerzenie zasilania do UPS - APC SRT96RMBP
	Dodatkowy moduł bateryjny APC Smart-UPS SRT 96V do zasilaczy APC serii SRT RM o mocy 3kVA

	Wspierane modele: SRT3000RMXLI, SRT3000XLI
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