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Warszawa, dn. 22.04.2021r.
Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Tele- i Radiotechniczny				
ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
www.itr.lukasiewicz.gov.pl
Tel/fax.: 22 5907347


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/NI/2021

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na: 

I. Dostarczenie dwóch komputerów oraz czterech monitorów

II. Dostawa obejmuje;

1. [bookmark: _Hlk69977380]Dostawę komputera Dell Precision 5820 Tower  -  1 sztuka

2. Dostawę komputera Dell Precision 3640 Tower -  1 sztuka 

3. Dostawę monitora Benq PD3200 -  4 sztuki


III. Warunki konieczne dostawy;

1. Monitor nie może posiadać żadnych uszkodzonych pikseli lub subpikseli, obojętne jakiego koloru, niezależnie od tego czy producent dopuszcza uszkodzone piksele/subpiksele lub nie. Matryca monitora musi być w stanie idealnym, bez przebarwień, artefaktów, zanieczyszczeń czy innych skaz, niezależnie od norm producenta.

2. Sprzęt musi być fabrycznie nowy. Oferty na sprzęt odświeżany, używany itp., nie będą rozpatrywane. 

3. [bookmark: _Hlk69978266]Gwarancja na sprzęt; 3-letni serwis podstawowy w lokalizacji Warszawa ul. Ratuszowa 11  (door to door)

IV. Opis i konfiguracja sprzętu znajduje się w sekcji XV.

V. Kody wg. klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień CPV; 
30.23.20.00-4, 32.52.00.00-4, 
VI. Terminy;
1. Termin realizacji zamówienia: zalecany do 3 tygodni od zamówienia.
2. Termin składania ofert: do 29.04.2021r. godz. 10

VII. Miejsce dostawy – Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Tele-i Radiotechniczny, ul. Ratuszowa 11 03-450 Warszawa, pok. 442, dział NI, w godzinach 9-15

VIII. Sposób i miejsce składania ofert: 

Oferta powinna być przesłana pocztą elektroniczną na adres: wladyslaw.pawlowski@itr.lukasiewicz.gov.pl

IX. Kryterium oceny ofert: 
1. Cena (powinna zawierać wszystkie koszty związane z dostawą towaru do Instytutu)
2. Czas realizacji dostawy 
3. Spełnianie wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
4. Spełnienie Ogólnych Warunków  Dostaw do ITR-u zamieszczonych na stronie
https://itr.lukasiewicz.gov.pl/media/OgolneWarunkiDostawyOWD.pdf
5. Wyklucza się oferty cząstkowe
 
X. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta powinna zawierać co najmniej: 
· nazwę i adres oferenta, NIP, Regon
· wartość oferty (netto i brutto)
· specyfikację dostawy
· czas realizacji dostawy 
· potwierdzenie gwarancji na sprzęt; 3-letni serwis podstawowy na miejscu w lokalizacji Warszawa ul. Ratuszowa 11  (door to door)

Nieprawidłowo przygotowane oferty oraz oferty na zamienniki nie będą rozpatrywane.

XI. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: https://itr.lukasiewicz.gov.pl/zapytania-ofertowe

XII. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.

XIII. Po sfinalizowaniu transakcji i odbiorze towaru, do pozostałych oferentów zostanie wysłany mail z podaniem najkorzystniejszej oferty.

XIV. Dodatkowych informacji udziela: 
Władysław Pawłowski; tel; 22 5907347, wladyslaw.pawlowski@itr.lukasiewicz.gov.pl

XV. Opis szczegółowy i minimalna konfiguracja
1. Dell Precision 5820 Tower  
	Procesor
	Procesor Intel Xeon W-2275 (14 rdzeni, 3,3 GHz, 4,8 GHz w trybie Turbo, HT, 19,25 MB, 165 W, DDR4-2933

	Obudowa
	Obudowa do komputera Precision 5820 Tower, 950 W, PCIe, FlexBay, wersja CL

	System operacyjny
	Windows® 10 Professional PL (64-bitowy)

	Pamięć
	256GB 8x32GB DDR4 2933MHz RDIMM ECC Memory

	Dysk twardy 1
	Dysk SSD M.2 PCIe NVMe 1 TB Class 40

	Dysk twardy 2
	Dysk twardy SATA 3,5" 7200 obr./min o pojemności 2 TB

	Napęd optyczny
	napęd DVD+/-RW 8x

	Napęd rozruchowy
(zawierający system operacyjny)
	Zewnętrzny dysk SSD NVMe PCIe (przednia kieszeń FlexBay PCIe)

	Karta graficzna
	NVIDIA® Quadro® P1000, 4 GB, 4 złącza mDP (5820T)

	Wireless
	Dwuzakresowa karta Intel Wireless AC 8265 (802.11ac) 2x2 z modułem Bluetooth

	Wyposażenie dodatkowe
	Klawiatura, mysz Dell


	

2. Dell Precision 3640 Tower  
	Procesor
	Intel® Core™ i7-10700 (8 rdzeni, 16 MB pamięci podręcznej, podstawowa częstotliwość 2,9 GHz, do 4,8 GHz), DDR4 2933

	Obudowa
	Precision 3640, 300 W o sprawności do 85% (80 Plus Bronze), standardowe porty we/wy z przodu

	System operacyjny
	Windows® 10 Professional PL (64-bitowy)

	Pamięć
	32 GB, 2 x 16 GB, pamięci DDR4 w modułach UDIMM bez funkcji ECC

	Dysk twardy 1
	Dysk SSD M.2 PCIe NVMe 512 TB Class 40

	Dysk twardy 2
	Dysk twardy SATA 3,5" 7200 obr./min o pojemności 1 TB

	Napęd optyczny
	napęd DVD+/-RW 8x

	Napęd rozruchowy
(zawierający system operacyjny)
	C3: rozruchowy dysk SSD M.2 + opcjonalny dysk SSD M.2 + dysk SATA 3,5"

	Karta graficzna
	NVIDIA Quadro P400, 2 GB pamięci, 3 przejściówki mDP do DP 

	Wireless
	Dwuzakresowa karta sieci bezprzewodowej Intel® Wi-Fi 6 AX201 802.11ax (2x2) z modułem Bluetooth 5

	Wyposażenie dodatkowe
	Klawiatura, mysz Dell


	

3. Benq PD3200;
	Przekątna ekranu
	32"

	Powłoka matrycy
	Matowa

	Rodzaj matrycy
	LED, IPS

	Typ ekranu
	Płaski

	Rozdzielczość ekranu
	3840 x 2160 (UHD 4K)

	Format obrazu
	16:9

	Częstotliwość odświeżania ekranu
	60 Hz

	Odwzorowanie przestrzeni barw
	Adobe RGB: 73%, sRGB: 100%

	Liczba wyświetlanych kolorów
	1,07 mld

	Czas reakcji
	4 ms

	Technologia ochrony oczu
	Redukcja migotania (Flicker free),
Filtr światła niebieskiego

	Wielkość plamki
	0,185 x 0,185 mm

	Jasność
	300 cd/m²

	Kontrast statyczny
	1 000:1

	Kontrast dynamiczny
	20 000 000:1

	Kąt widzenia w poziomie
	178 stopni

	Kąt widzenia w pionie
	178 stopni

	Złącza
	HDMI - 1 szt., DisplayPort - 1 szt., Mini DisplayPort - 1 szt.

	AC-in (wejście zasilania) - 1 szt.
	

	Wyjście słuchawkowe - 1 szt.
	

	USB 3.1 Gen. 1 Type-B (USB 3.0) - 2 szt.
	

	USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 4 szt.
	

	Głośniki
	Tak

	Moc głośników
	2 x 5W

	Obrotowy ekran (PIVOT)
	Tak

	Regulacja wysokości (Height)
	Tak

	Regulacja kąta pochylenia (Tilt)
	Tak

	Regulacja kąta obrotu (Swivel)
	Tak

	Możliwość montażu na ścianie - VESA
	VESA 100 x 100 mm

	Klasa energetyczna
	G

	Pobór mocy podczas pracy
	44 W

	Pobór mocy podczas spoczynku
	< 0,5 W

	Kolor
	Czarny

	Dodatkowe informacje
	Możliwość zabezpieczenia linką (Kensington Lock)

	Wbudowany HUB USB
	Uchwyt na kable

	Dołączone akcesoria
	Skrócona instrukcja obsługi, Instrukcja bezpieczeństwa, Kabel zasilający, Kabel HDMI,Kabel DisplayPort -> Mini DisplayPort,Kabel USB 3.0

	Szerokość
	740 mm

	Wysokość (z podstawą)
	640 mm

	Głębokość (z podstawą)
	214 mm
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