				



Warszawa, dn. 17.02.2026 r.
Sieć Badawcza Łukasiewicz -
Instytut Tele- i Radiotechniczny													
ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
tel.: + 48 22 619 25 12
agnieszka.sztajerwald@itr.lukasiewicz.gov.pl 
www.itr.lukasiewicz.gov.pl

Dotyczy projektu: 101091885 – Mine.io


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 013/EZ/2026
(dot.: infrastruktury sieciowej i akcesoriów komputerowych)
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę osprzętu sieciowego i akcesoriów komputerowych:

1. Sprzęt sieciowy
	[bookmark: _Hlk221561174]Pozycja
	Nazwa
	Liczba sztuk

	1.1
	Ubiquiti – UniFi Enterprise Fortress Gateway (EFG)
	1

	1.2
	Ubiquiti – UniFi Pro XG Aggregation (USW-Pro-XG-Aggregation)
	1

	1.3
	Ubiquiti – UniFi Pro XG 48 (USW‑Pro‑XG‑48)
	3

	1.4
	Ubiquiti – moduł SFP28 25G (UACC‑OM‑SFP28‑SR)
	26

	1.5
	Ubiquiti – moduł/adapter SFP+ do RJ45 (UACC‑CM‑RJ45‑MG)
	6

	1.6
	Ubiquiti – moduł SFP+ 10G (UACC-OM-MM-10G-D)
	2

	1.7
	Alantec – szafa wisząca 19" 6U 600x450, czarna (SW-6U-600-450-01-CA)
	1

	1.8
	Wave Cables/Atel Przewód S/FTP kat 6A, wewnętrzny, szary LSOH 4x2x23, drut, szpula 305m (07263)
	2

	1.9
	Atel – patch panel, 4-portowy, keystone (03888)
	10

	1.10
	Atel – patch panel, 24-portowy, keystone (04952)
	4

	1.11
	Atel – złącze keystone 8p8c, ekranowane, kat6A (04702)
	140

	1.12
	Atel – adapter światłowodowy LC/UPC duplex, OM4 (04208)
	50

	1.13
	Atel – adapter keystone do adaptera światłowodowego (02414)
	50

	1.14
	Intel – karta sieciowa x550-t2 2x 10GbE (X550T2)
	2

	
	
	



2. Podzespoły i akcesoria komputerowe
	Pozycja
	Nazwa
	Liczba sztuk

	2.1
	Samsung – 9100 PRO 4TB z radiatorem (MZ-VAP4T0CW)
	2

	2.2
	TerraMaster – D4 SSD (D4-SSD)
	1

	2.3
	Acasis – Stacja dokująca TB4 (DS9007)
	1

	2.4
	HP – Thunderbolt 4 Ultra 280W G6 Dock (AW5M5UT)
	1





Kod CPV:	  
32420000-3 – Urządzenia sieciowe; 
32421000-0 – Sprzęt sieciowy;
30213300-8 – Stacje dokujące; 
30237100-8 – Pamięci półprzewodnikowe.

I. Termin realizacji zamówienia: zalecane do 2 tygodni od zamówienia
II. Termin składania ofert: do 27.02.2026r. godz. 1200.
III.  Sposób i miejsce składania ofert 
Oferta powinna być przesłana pocztą elektroniczną na adres: agnieszka.sztajerwald@itr.lukasiewicz.gov.pl    
IV. Kryterium oceny ofert: 
- cena (powinna zawierać wszystkie koszty związane z dostawą do Instytutu). 
Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena.
Cena oferty: waga kryterium – 100%.
- płatność przelewem po dostawie
- Instytut zastrzega sobie prawo do zmiany ilości lub rezygnacji z części pozycji.
- spełnienie wymagań określonych w niniejszym zapytaniu oraz Ogólnych Warunków Dostaw do ITR-u zamieszczonych na stronie https://itr.lukasiewicz.gov.pl/media/OgolneWarunkiDostawyOWD.pdf 
V. Warunki udziału w postępowaniu:
- wykonawca złoży wraz z ofertą OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH I OSOBOWYCH Z ZAMAWIAJĄCYM – Załącznik nr 1 do oferty
- wykonawca złoży wraz z ofertą OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA na podstawie przepisów wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 poz. 835) – Załącznik nr 2 do oferty

VI. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: https://www.itr.lukasiewicz.gov.pl/zapytania-ofertowe 
VII. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.
Dotyczy projektu nr: 101091885, umowa nr 101091885 — Mine.io — HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01 z dnia 08.11.2022 o dofinansowanie projektu w ramach Call: HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01, Topic: HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01-06, Type of action: HORIZON Innovation Actions współfinansowanego przez European Health and Digital Executive Agency, Grant managed through EU Funding & Tenders Portal: Yes (eGrants).

VIII. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta powinna zawierać co najmniej:
- nazwę i adres oferenta, NIP
- wartość oferty (netto)
- załącznik nr 1 do oferty oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z zamawiającym
- załącznik nr 2 do oferty oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- ceny jednostkowe
- ilość oferowana
- termin dostawy
- pełne oznaczenie oferowanego elementu, rodzaj opakowania
Wskazane są dodatkowe informacje, np. warunki gwarancji, dodatkowe funkcje dostawy, warunki płatności i dostawy, możliwe do uzyskania upusty, maksymalny czas realizacji, kosztorys ofertowy 
itd.

IX. Dodatkowych informacji udziela: 
Kamil Radziak
kamil.radziak@itr.lukasiewicz.gov.pl 
Agnieszka Sztajerwald-Szymańska
agnieszka.sztajerwald@itr.lukasiewicz.gov.pl 

X.  Szczegółowa specyfikacja techniczna

1.1 – Ubiquiti – UniFi Enterprise Fortress Gateway (EFG) – 1 szt.
	Parametr
	Wartość

	Porty
	(2) 25G SFP28, (2) 10G SFP+, (2) 2.5G RJ45

	IDS‑IPS
	12.5 Gbps

	Zasilanie
	(2) hot‑swappable 150W CRPS, 100–240V AC



1.2 – Ubiquiti – UniFi Pro XG Aggregation (USW-Pro-XG-Aggregation) – 1 szt.
	Parametr
	Wartość

	Porty
	(32) 25G SFP28

	Non‑blocking / Switching / Forwarding
	800 Gbps / 1.6 Tbps / 1.2 Bpps

	Zasilanie
	PSU 200W

	Rozmiar bufora pakietów
	8 MB



1.3 – Ubiquiti – UniFi Pro XG 48 (USW‑Pro‑XG‑48) – 3 szt. 
	Parametr
	Wartość

	Porty
	(32) 10GbE RJ45, (16) 2.5GbE RJ45, (4) 25G SFP28

	Switching / Throughput / Forwarding
	920 Gbps / 460 Gbps / 684 Mpps

	Zasilanie
	AC 100–240V, 300W



1.4 – Ubiquiti – moduł SFP28 25G (UACC‑OM‑SFP28‑SR) – 26 szt.
	Parametr
	Wartość

	Medium / Złącze
	MMF, LC duplex

	Prędkości
	25/10/1 Gbps

	Długość fali
	850 nm

	Zasięg
	100 m (OM4)

	Pobór mocy
	0.8 W



1.5 – Ubiquiti – moduł/adapter SFP+ do RJ45 (UACC‑CM‑RJ45‑MG) – 6 szt.
	Parametr
	Wartość

	Medium / Interfejs
	Miedź, RJ45

	Prędkości
	10/5/2.5/1 GbE

	Zasięg
	do 100 m (Cat6a, 10G)

	Pobór mocy
	1.9 W



1.6 – Ubiquiti – moduł SFP+ 10G (UACC-OM-MM-10G-D) – 2 szt.
	Parametr
	Wartość

	Medium / Interfejs
	MMF, LC duplex

	Prędkości
	10/1 Gbps

	Długość fali
	850 nm

	Zasięg
	do 300 m (OM4)

	Pobór mocy
	0.8 W




1.7 – Alantec – szafa wisząca 19" 6U 600x450, czarna (SW-6U-600-450-01-CA) – 1 szt.
	Parametr
	Wartość

	Wysokość
	6U

	Wymiary
	600 x 450 mm

	Kolor
	RAL 9005 (czarny)

	Drzwi
	szklane, hartowane

	Nośność
	60kg

	Funkcje
	osłony boczne/tylne demontowalne



1.8 – Wave Cables/Atel – przewód S/FTP, 305m, szpula (07263) – 2 szt.
	Parametr
	Wartość

	Żyła
	drut, 23AWG

	Powłoka
	LSOH

	Kategoria
	6a

	Opakowanie
	szpula 305m

	Ekranowanie
	tak



1.9 – Atel – patch panel (03888) – 10 szt.
	Parametr
	Wartość

	Ilość portów
	4

	Rodzaj portów
	keystone

	Montaż
	natynkowe/naścienne, szyna DIN

	Kolor
	szary (RAL 7035)

	Wymiary
	45x89x112mm



1.10 – Atel – patch panel (04952) – 4 szt.
	Parametr
	Wartość

	Ilość portów
	24

	Rodzaj portów
	keystone

	Montaż
	szafa rack 19"

	Wysokość
	1U

	Funkcje
	uchwyty na kable



1.11 – Atel – złącze keystone (04702) – 140 szt.
	Parametr
	Wartość

	Rodzaj złącza
	keystone, 8p8c, RJ45

	Kategoria
	6a

	Ekranowane
	tak

	Funkcje
	beznarzędziowe



1.12 – Atel – adapter światłowodowy (04208) – 50 szt.
	Parametr
	Wartość

	Rodzaj złącza
	LC/UPC duplex

	Kategoria
	OM4

	Funkcje
	wielomodowy



1.13 – Atel – adapter keystone (04702) – 50 szt.
	Parametr
	Wartość

	Rodzaj złącza
	keystone

	Do złącza
	LC/UPC duplex (04208)






1.14 – Intel –karta sieciowa x550-t2 (X550T2) – 2 szt.
	Parametr
	Wartość

	Ilość portów
	2

	Rodzaj portów
	RJ45

	Prędkość
	10/5/2.5/1/0.1 GbE

	Interfejs
	PCIe v3.0 (x4)





2.1 – Samsung – 9100 PRO 8TB (MZ-VAP4T0CW) – z radiatorem – 2 szt.
	Parametr
	Wartość

	Interfejs
	PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0, M.2 2280

	Sekw. odczyt / zapis
	do 14 800 / 13 400 MB/s

	Los. IOPS (R/W)
	do 2 200K / 2 600K

	Chłodzenie
	Zintegrowany radiator

	Funkcje
	AES256, TLC

	MTBF
	1 500 000h



2.2 – TerraMaster – 4‑Bay NVMe Thunderbolt Enclosure (D4-SSD) – 1 szt.
	Parametr
	Wartość

	Interfejs hosta
	USB 4, Thunderbolt 3/4/5

	Pojemność
	4 × M.2 NVMe do 8 TB (do 32 TB łącznie)



2.3 – Acasis – stacja dokująca Thunderbolt 4 (DS9007) – 1 szt.
	Parametr
	Wartość

	Porty
	3 × TB4, 4 × USB‑C 10G, 4 × USB‑A 10G, HDMI 2.1, SD/TF 2.5GbE

	Zasilanie
	Host PD do 90 W (zasilacz 240 W)

	Wyświetlacze
	8K@60Hz

	Funkcje
	PD 30 W na USB‑C



2.4 – HP – Thunderbolt 4 Ultra 280W G6 Dock (AW5M5UT) – 1 szt.
	Parametr
	Wartość

	Porty
	TB4 40 Gb/s, 2 × DP 1.4, HDMI 2.1, 3x USB‑C,5x USB‑A, 2.5GbE

	Zasilanie
	PD3.1 do 180 W (zasilacz 330 W)

	Systemy
	Windows / macOS / Linux / ChromeOS / ThinPro

	Zarządzanie
	HP Quick Connect, Poly Lens, HP Wolf Security
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